
EUD
Tesniaca súprava pre piest pre jednodielne piesty EUD

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
04.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konštrukcia Tesniaca súprava pre piest
Prevádzkový tlak do 400 bar
Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Médiá Minerálne oleje
Montáž na jednodielnych piestoch A

na viacdielnych piestoch B
Materiál (1) Dynamické tesnenie: PUR

(2) Statické tesnenie: NBR
(3) Vodiaci krúžok: Acetátová živica

Použitie Hydraulika

Popis
Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.
Malá potreba miesta
jednoduchá montáž
Jednoduché riešenie.
Vysoká a odolnosť voči oteru

Výrobok
Označenie D: d D G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EUD 60 48
EUD 63 51
EUD 70 58
EUD 80 66
EUD 100 86
EUD 110 96
EUD 125 108
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