EUS-I
TyCové tesnenie, EUS-I HANSA[/FLEX

Vlastnosti e |
Konstrukcia Ty&ové tesnenie 0, i | _— i
Prevadzkovy tlak  do 400 bar @F,_W@[ ]@f | 7| Druck-Pressure |7 7]
Rychlost kizania max. 0,5 m/s ' !
L
Teplota min. -30 °C e g L
[Spaltmal / Clearance .
Teplota max. 80 °C Drick E {mmy} e
Py - . : bar d<&0mm | d=>60 mm ALk
Média Mineralne oleje 50 = 0,40 =050 -3
Montéz v uzavretych drazkach A R 0 e PREPIEE.
v otvorenych drazkach B Ega | = 0:15 <020 [Toleranz { Telerance
Material (1) Predpinaci krizok: NBR a0 | <010 | <0as B [ Fe oz
(2) Tesnenie: PUR
Pouzitie Hydraulika
Popis

Veimi dobry tesniaci uginok pri nizkom tlaku.
Vysoka a odolnost’ voci oteru
Jednoduché rieenie.

Pokyny pre objednanie

Tesnenia EUS-I s priemerom 20 az 510 mm mdzeme vyhotovit’ v kratkom Case.

Vyrobok
Oznacenie d D: D
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050 6,35 12,70 3,5
EUS-1 050 075 12,70 19,05 3,5
EUS-1 050 100 12,70 25,40 10,5
EUS-I1 075 100-2 19,05 25,40 3,5
EUS-1 075 100 19,05 25,40 53
EUS-1 075 100-1 19,05 25,40 7,0
EUS-1 087 112 22,22 28,57 7,0
EUS-1 100 125 25,40 31,75 53
EUS-1 100 137 25,40 34,93 8,7
EUS-I 112 137 28,57 34,93 3,5
EUS-1 112 150 28,57 38,10 8,7
EUS-I 125 150 31,75 38,10 53
EUS-I 125 150-1 31,75 38,10 7,0
EUS-I 125 162 31,75 41,27 7,0
EUS-I 125 162-1 31,75 41,27 8,7
EUS-I 125 175 31,75 44,45 53
EUS-I 125 187 31,75 47,62 8,7
EUS-1 125 187-1 31,75 47,62 10,5
EUS-I 125 200 31,75 50,80 10,5
EUS-I 137 162 34,92 41,27 53
EUS-I1 137 175 34,92 44,45 8,7
EUS-I 150 187 38,10 47,62 7,0
EUS-I 162 200 41,27 50,80 10,5
EUS-I 175 212 44,45 53,97 7,0
EUS-I1 175 212-2 44,45 53,97 8,7
EUS-I1 175 212-1 44,45 53,97 10,5
EUS-I 175 225 44,45 57,15 10,5
EUS-I 175 237 44,45 60,32 14,0
EUS-I 187 225 47,62 57,15 53
EUS-I 187 225-1 47,62 57,15 10,5
EUS-I 187 237 47,62 60,32 10,5
EUS-I 187 250 47,62 63,50 10,5
EUS-I1 200 237 50,80 60,32 8,7
EUS-I 200 237-1 50,80 60,32 10,5
EUS-1 200 250 50,80 63,50 10,5
EUS-I1 212 250 53,97 63,50 7,0
EUS-I 212 250-1 53,97 63,50 10,5
EUS-I 225 262-2 57,15 66,67 53
—_—
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EUS-I
TyCové tesnenie, EUS-I HANSA[/FLEX

Vyrobok
Oznacenie d D: D
(mm) (mm) (mm)
EUS-I 225 262 57,15 66,67 8,7
EUS-I 225 262-1 57,15 66,67 10,5
EUS-I 225 275 57,15 69,85 10,5
EUS-I 250 287 63,50 73,02 8,7
EUS-I 250 287-1 63,50 73,02 10,5
EUS-I 250 300 63,50 76,20 7,0
EUS-I 250 300-1 63,50 76,20 10,5
EUS-I 250 312 63,50 79,37 14,0
EUS-I 262 300 66,67 76,20 53
EUS-I 262 300-1 66,67 76,20 10,5
EUS-I 275 325 69,85 82,55 10,5
EUS-I 275 350 69,85 88,90 10,5
EUS-I 275 350-1 69,85 88,90 17,5
EUS-I 287 337 73,02 85,72 10,5
EUS-I 287 350 73,02 88,90 14,0
EUS-I 300 337-1 76,20 85,72 10,5
EUS-I 300 350 76,20 88,90 10,5
EUS-I 300 362 76,20 92,07 10,5
EUS-I 300 362-1 76,20 92,07 14,0
EUS-I 300 375 76,20 95,25 17,5
EUS-I 312 350 79,37 88,90 10,5
EUS-I 312 362 79,37 92,07 10,5
EUS-I 325 375 82,55 95,25 10,5
EUS-I 325 375-1 82,55 95,25 14,0
EUS-I 325 400 82,55 101,60 14,0
EUS-I 350 400 88,90 101,60 10,5
EUS-I 350 450 88,90 114,30 21,0
EUS-I 375 425 95,25 107,95 10,5
EUS-I 375 425-1 95,25 107,95 15,7
EUS-I 375 450 95,25 114,30 14,0
EUS-I 400 450 101,60 114,30 10,5
EUS-I 400 450-1 101,60 114,30 15,7
EUS-I 500 550 127,00 139,70 10,5
EUS-I 550 625 139,70 158,75 17,5
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