GPK

Tesniaca suprava pre piest, GPK

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia

Tesniaca suprava pre ty¢

Prevadzkovy tlak

do 600 bar

Rychlost kizania max. 1,0 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C Totesanz!T:lemnceL
Média Mineralne oleje +0,20
Vodné emulzie b ha 0
Montaz na jednodielnych piestoch
Material (1) Dynamickeé tesnenie: PA + sklené vlakno
(2) Statické tesnenie: NBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

Mala potreba miesta

Vysoka vytlacacia bezpecnost’

jednoducha montaz bez pomocnych nastrojov
Vysoka a odolnost’ voci oteru

nizke odtrhové a kizné trenie

dlha Zivotnost’

Vyrobok
Oznacenie D: d D
(mm) (mm) (mm)

GPK 90-1 90 69,0 8,1
GPK 100-1 100 79,0 8,1
GPK 110-1 110 89,0 8,1
GPK 120-1 120 99,0 8,1
GPK 125-1 125 104,0 8,1
GPK 130-1 130 109,0 8,1
GPK 140 140 119,0 8,1
GPK 150 150 129,0 8,1
GPK 160 160 139,0 8,1
GPK 180 180 159,0 8,1
GPK 190 190 169,0 8,1
GPK 200 200 179,0 8,1

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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