GTH
Vodiaci pas, GTH HANSAVFLEX

Vlastnosti

Rychlost’ klzania max. 1,0 m/s

Pevnost v tlaku podla DIN 53454 (N/mm2) 350 N/mm2

Plosny tlak 50 N/mm2

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 130 °C

Média Mineralne oleje Schnittmeglichkeiton / Cutting options Toleranz / Tolerance
Vodné emulzie A & 2] d L

Montaz viozte do drazky @ a Ho | 18 | %020

Material Vodiaci krdzok: Laminat z

polyesterovej zivice a tkaniva zo
syntetického vlakna s PTFE

Poznamka

Kalkulacia priecnej sily; F=pxD xLxn
F= maximalna priecna sila (N)

p= Maximalny plosny tlak (N/mm2)

D x L= premietnuta plocha (mm2)

n= Pocet krizkov

Popis

Moznost' dodavky ako metrovy tovar.

jednoduché spracovanie drazky na zabudovanie a montaz
nizky koeficient trenia.

vysoka nosnost’

Pokyny pre objednanie

V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.

Vyrobok
Oznacenie e D
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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