NPSL
Kombinovany prvok, NPSL HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Konstrukcia Stieracie tesnenie tyce i t

Prevadzkovy tlak  do 10 bar 5 |

Rychlost kizania max. 1,0 m/s l

Teplota min. -30 °C .

Teplota max. 90°C Toleranz f Tolerance /1 I laged

Média Mineralne oleje dil o ImE A _NE /i : T
Voda-vzduch HE{fE| H1O | 20,10 ‘3 20 "3‘25 w“'f‘ a,_,f{:} ‘

Montaz v otvorenych drazkach B "

Material 75° Shore A NBR

Pouzitie Pneumatika

Popis

tesnenie s nizkym trenim.
Kombinovany prvok tesnenie-stierka

Vyrobok

Oznacenie

NPSL 16 26-7 16 26 7,0 9,5 28,00 8,50 1,10
NPSL 18 26-6 18 26 6,0 8,5 28,00 7,50 1,10
NPSL 20 30-7 20 30 7,0 9,5 32,00 8,80 1,40
NPSL 22 32-7 22 32 7,0 9,5 34,50 8,80 1,40
NPSL 25 35-7 25 35 7,0 9,5 37,50 8,80 1,40
NPSL 30 40-7 30 40 7,0 9,5 42,50 8,80 1,40
NPSL 32 42-7 32 42 7,0 9,5 44,50 8,80 1,40
NPSL 40 50-7 40 50 7,0 9,5 52,50 8,80 1,40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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