PHD
Tesniaca suprava pre piest pre jednodielne piesty PHD HANSA[/FLEX

Vlastnosti D g
Konstrukcia Tesniaca suprava pre piest I|1 - B
Prevadzkovy tlak do 400 bar {3}* i .
Rychlost kizania max. 1,5 m/s —t i
Teplota min. 30°C | II_
Teplota max. 110 °C Toleranz !/ Tolerance I !
Média Mineralne oleje 2 g +;2

Vodné emulzie Ho 02 l:; - LG
Montaz na jednodielnych piestoch A * P

na viacdielnych piestoch B :g::: E:E:.‘,;gﬂ
Material (1) Statické tesnenie: NBR

(2) Dynamickeé tesnenie: PTBR

(3) Kruzok Back: Acetatova Zivica
Pouzitie Hydraulika
Popis
Mala potreba miesta
vysoky vytlacaci odpor
Vysoka a odolnost’ voéi oteru
tesnenie s nizkym trenim.
Pokyny pre objednanie
Tesnenia s priemerom 20 az 510 mm modzeme vyhotovit' v kratkom ¢ase.
Vyrobok
Oznacenie D: d D

(mm) (mm) (mm)

PHD 50 36 50 36 9,0
PHD 55 41 55 41 9,0
PHD 60 46 60 46 9,0
PHD 60 50 60 50 8,0
PHD 63 48 63 48 11,0
PHD 65 50 65 50 11,0
PHD 70 55 70 55 11,0
PHD 75 60 75 60 11,0
PHD 80 65 80 65 11,0
PHD 85 70 85 70 11,0
PHD 90 75 90 75 11,0
PHD 95 80 95 80 11,0
PHD 100 85 100 85 12,5
PHD 105 90 105 90 12,5
PHD 110 95 110 95 12,5
PHD 115 100 115 100 12,5
PHD 120 105 120 105 12,5
PHD 125 102 125 102 16,0
PHD 130 107 130 107 16,0
PHD 135 112 135 112 16,0
PHD 140 117 140 117 16,0
PHD 145 122 145 122 16,0
PHD 150 127 150 127 16,0
PHD 160 137 160 137 16,0
PHD 165 142 165 142 16,0
PHD 180 157 180 157 16,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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