RS LA
TyZové tesnenie, RS-LA HANSAVFLEX

Vlastnosti fe
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Teplota min. -30 °C Far RS..-L RS..LA .
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Materidl (1) Tesnenie: PUR L 500 <010 <015 HEHT| Hy | T3
(2) Oporny kruzok: Acetatova zivica /| PTBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

tesnenie s nizkym trenim.
Vysoka a odolnost’ voci oteru
Jednoduché rieenie.

Phodny pre teleskopické valce.

Vyrobok

Oznadenie : Drazky podia
RS 45 52-LA 52,0 45 14,0 -

RS 50 60-LA 60,0 50 8,0 -

RS 50 70-LA 70,0 50 13,0 -

RS 60 68-LA 68,0 60 14,0 -

RS 60 69-LA 69,0 60 11,0 -

RS 60 80-LA 80,0 60 13,0 -

RS 63 83-LA 83,0 63 13,0 -

RS 70 85-LA 85,0 70 12,5 -

RS 78 86-LA 86,0 78 14,0 -

RS 80 95-LA 95,0 80 12,5 ISO 5597
RS 97 105-LA 105,0 97 14,0 -

RS 100 120-LA 120,0 100 14,5 -

RS 118 126-LA 126,0 118 14,0 -

RS 125 145-LA 145,0 125 13,0 -

RS 143 151-LA 151,0 143 14,0 -

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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