RSE AE
Piostové tesnenie, RSE-AE HANSAVFLEX

Vlastnosti Form A/ form A
Konstrukcia Drazkovy kruzok piest '
razkovy krazok piestu M{ | }'rﬂ
Prevadzkovy tlak do 500 bar @ ' 1
L
Rychlost klzaniamax. 0,5 m/s Form B [ form B i
Teplota min. -30 °C '@_"E |] i |2
Teplota max. 80 °C @& ) E‘P;l'ﬂ““ﬁ“““,";m,
. 1 ; , . Pressure RSE _REE.-AE |
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— Toleranz / Telerance 50 <0,40 20,50 | <0,60 |<0,80
Montaz na jednodielnych piestoch A D d L 460 | <030 <040 | <060 |<0.80 |
na viacdielnych piestoch B H10/ e | *0.10 [ +0,20 00ty Soa0 | et a0 (et
Material (2) Tesnenie: PUR il o 0 T A E YT K
(2) Oporny kruzok: Acetatova zivica /| PTBR '
Pouzitie Hydraulika
Poznamka

Piestové tesnenia nie st vhodné pre dvoj¢inné piesty. Obrat'te sa prosim na nas.

Popis

Vysoka a odolnost’ voéi oteru
Dobra tesnost'.

Jednoduché rieSenie.

Vyrobok

Oznadenie : Drazky podia
RSE 40 25-AE 40 25 9,5 B 1ISO 5597
RSE 50 35-AE 50 35 9,5 B 1ISO 5597
RSE 60 45-AE 60 45 9,5 A: 1ISO 5597
RSE 63 48-AE 63 48 9,5 B 1ISO 5597
RSE 70 50-AE 70 50 12,5 A: -

RSE 80 60-AE 80 60 12,5 B 1ISO 5597
RSE 90 70-AE 90 70 12,5 B 1ISO 5597
RSE 100 80-AE 100 80 12,5 B 1ISO 5597
RSE 110 90-AE 110 90 12,5 B 1ISO 5597
RSE 125 100-AE 125 100 15,5 B 1ISO 5597
RSE 140 115-AE 140 115 15,5 A: 1ISO 5597
RSE 140 120-AE 140 120 12,5 B -

RSE 160 140-AE 160 140 12,5 B -

RSE 200 170-AE 200 170 19,0 A: 1ISO 5597
RSE 200 175-AE 200 175 16,0 A: -

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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