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Material (1) Puzdro: Ocel =

(2) Stierka: PUR AL

Pouzitie Hydraulika
Popis

Mala potreba miesta
Vysoka a odolnost’ voci oteru
pre zemné zariadenia a t'azké pracovné podmienky

Vyrobok
Oznacenie o] D: D
(mm) (mm) (mm)
SWP-1 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-1 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-I 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-I 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-1 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-1 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-1 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-1 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-I| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-I 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-1 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-I 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-I| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-| 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-I 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-I 350 450 88,90 114,30 12,70

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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