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Vlastnosti
Konštrukcia Stierač
Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Médiá Minerálne oleje
Montáž lisuje sa do otvorenej drážky
Vyhotovenie Clo
Materiál (1) Puzdro: Oceľ

(2) Stierka: PUR
Použitie Hydraulika

Popis
Malá potreba miesta
Vysoká a odolnosť voči oteru
pre zemné zariadenia a ťažké pracovné podmienky

Výrobok
Označenie d D: D 
 (mm) (mm) (mm)

SWP-I 075 125
SWP-I 100 150
SWP-I 112 162
SWP-I 125 175
SWP-I 137 187
SWP-I 150 187
SWP-I 150 200
SWP-I 150 225
SWP-I 162 212
SWP-I 175 225
SWP-I 175 212
SWP-I 200 250
SWP-I 200 262
SWP-I 200 275
SWP-I 225 275
SWP-I 225 287
SWP-I 250 300
SWP-I 250 325
SWP-I 275 325
SWP-I 275 375
SWP-I 300 350
SWP-I 325 375-1
SWP-I 325 375
SWP-I 325 425
SWP-I 350 450
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7,92
7,92
9,50
12,70
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