TDO
Kompletné piesty TDO HANSAVFLEX

Vlastnosti - D -

Konstrukcia Kompletny piest | P | "1-—i"v'

Prevadzkovy tlak do 40 bar b % 4 i | 4 '

Rychlost kizania max. 0,5 m/s : . ! .

Teplota min. -30 °C 1 b B o .

! g LT
Teplota max. 110°C Toleranz / Tolerance El E T g’;
s —— M o

Média Minerélne oleje D d E . ! -
Voda-vzduch H1i1 8 0,50 f’g | i

Montaz gumenou stranou nasurite na supravu piestovej g T -
ty€e a upevnite pomocou podlozky a matice. K=02E

Material 85° Shore A NBR, s ocelovym jadrom !

Pouzitie Hydraulika

Popis

Kompletny piest.

Pokyny pre objednanie
V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.
Mozny iny material: FPM

Vyrobok
Oznacenie D: d P E e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDO 26 26 8,2 15,0 22 3,0
TDO 30 30 8,2 16,0 22 3,0
TDO 35 35 8,2 20,0 26 3,0
TDO 40 10 10,2 20,0 22 3,0
TDO 45 45 10,2 22,0 25 4,0
TDO 50 50 10,2 27,0 25 4,0
TDO 55 55 10,2 32,0 25 4,0
TDO 60 60 12,2 37,0 26 4,0
TDO 63 63 12,2 40,0 25 4,0
TDO 70 70 12,2 44,0 30 5,0
TDO 80 80 12,2 54,0 30 5,0
TDO 100 100 12,2 72,0 35 6,0
TDO 110 110 12,2 78,0 40 6,0
TDO 115 115 20,2 83,0 30 8,0
TDO 125 125 20,2 85,0 40 8,0
TDO 140 140 20,2 100,0 40 10,0
TDO 150 150 20,2 105,0 40 10,0
TDO 200 200 20,2 146,0 40 10,0
TDO 250 250 30,2 200,0 40 12,0
TDO 300 300 35,2 250,0 40 12,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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