TS LA

TyCové tesnenie, TS-LA

HANSAVFLEX

Vlastnosti WWHF Eur I D -
L = =t B d -
Konstrukcia Drazkovy kruzok tyce I e
Prevadzkovy tlak do 500 bar Spaltmak / Clearance Druck - Pressurs |
Rychlost kizania max. 0,5 m/s Druck TS-TS.flfm?;...-AI-TS...-LA = "’ [ |
Teplota min. -30 °C bar | Somm]d>6omm| d<stmm | d>6omm { ]r i
= <
Teplotamax.  80°C 100 <030 | <040] <0.60 | <0.80 A, &
Média Mineralne oleje 200I<0;20 03017 =0.20 [0 o
300 |<0,15| <0,20| <0,30 | <040 5 C .
Montaz v uzavretych drazkach A 400 |<0,10] <0,15| <0,20 | <0,30 .
v otvorenych drazkach B 500 <0,10 | <0,15 lTu‘Ijeranzr;oterlancf |
Material (1) Tesnenie: PUR [HE /17| 20,04 0/+0.40
(2) Oporny kruzok: Acetatova zivica /| PTBR -
Pouzitie Hydraulika
Popis
Vysoka a odolnost’ voci oteru
Veimi dobry tesniaci uinok pri nizkom tlaku.
Rychle zmeny zatazenia.
Pokyny pre objednanie
Tesnenia s priemerom 20 az 510 mm mdzeme vyhotovit' v kratkom Case.
Vyrobok
Oznacenie d D: D
(mm) (mm) (mm)
TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 71 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5

—

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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TS LA

TyCové tesnenie, TS-LA

HANSAVFLEX

Vyrobok

Oznacenie d D D
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0
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