UWR

Dvojita stierka, UWR

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Dvojita stierka
Rychlost kizania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 110 °C '
Média Mineralne oleje leranzlATdlerance - L.
Voda d v} L c 4
Montaz Stierku tvarujte do formy oblicky a zatlacte do H11 +0,20 | +0,10 | +0,20
upinacej drazky 0 0 0
Material NBR
Pouzitie Hydraulika
Popis

jednoducha montaz

stiera aj unikovy olej z utesneného priestoru

Pokyny pre objednanie

V pripade Specialnych prevadzkovych podmienok (kvapalina, teplota, tlak ...) sa prosim obratte na nas.

Stierky s priemerom 20 az 510 mm mdzeme vyhotovit' v kratkom Case.

Mozny iny material: FPM

Vyrobok
Oznacenie D: d D C
(mm) (mm) (mm) (mm)
UWR 470 80 20,6 12,0 53 15,0
UWR 620 87 22,6 16,0 3,8 19,0
UWR 781 10 28,6 20,0 53 23,0
UWR 118 149 38,6 30,0 53 33,0
UWR 137 169 43,6 35,0 53 38,0
UWR 157 188 48,6 40,0 53 43,0
UWR 165 196 50,0 42,0 53 45,0
UWR 177 208 53,6 45,0 53 48,0
UWR 255 287 73,6 65,0 53 68,0
UWR 260 292 74,6 66,0 53 69,0
UWR 301 348 88,7 76,5 7.1 82,5
UWR 307 362 92,2 78,0 7.1 85,0

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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