
UWR-P
Dvojitá stierka, UWR-P

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
17.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Konštrukcia Dvojitá stierka
Rýchlosť kĺzania max. 0,5 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Médiá Minerálne oleje
Montáž Stierku tvarujte do formy obličky a zatlačte do

upínacej drážky
Materiál PUR
Použitie Hydraulika

Popis
jednoduchá montáž
stiera aj únikový olej z utesneného priestoru

Výrobok
Označenie d D: D C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

UWR-P 12
UWR-P 18
UWR-P 20
UWR-P 22
UWR-P 24
UWR-P 25-1
UWR-P 25
UWR-P 28-1
UWR-P 28
UWR-P 30
UWR-P 32
UWR-P 35-1
UWR-P 35
UWR-P 36
UWR-P 40
UWR-P 45
UWR-P 50-1
UWR-P 50
UWR-P 55
UWR-P 56
UWR-P 60
UWR-P 63
UWR-P 65
UWR-P 70
UWR-P 75
UWR-P 80
UWR-P 85
UWR-P 90-1
UWR-P 90
UWR-P 100
UWR-P 110

12
18
20
22
24
25
25
28
28
30
32
35
35
36
40
45
50
50
55
56
60
63
65
70
75
80
85
90
90
100
110

18,6
24,6
28,6
30,6
32,6
25,0
33,6
28,0
36,6
38,6
40,6
35,0
43,6
44,6
48,6
53,6
50,0
58,6
63,6
64,6
68,6
71,6
73,6
78,6
83,6
88,6
97,2
90,0
102,2
112,2
122,2

3,8
3,8
5,3
5,3
5,3
4,0
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
7,1
6,0
7,1
7,1
7,1

15,0
21,0
23,0
25,0
27,0
27,5
28,0
31,0
31,0
33,0
35,0
38,0
38,0
39,0
43,0
48,0
53,0
53,0
58,0
59,0
63,0
66,0
68,0
73,0
78,0
83,0
91,0
93,0
96,0
106,0
116,6


