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Stierka, WRM-PI

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Konštrukcia Stierač
Rýchlosť kĺzania max. 0,8 m/s
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 80 °C
Médiá Minerálne oleje
Montáž Stierku tvarujte do formy obličky a zatlačte do

upínacej drážky
Vyhotovenie Clo
Materiál PUR
Použitie Hydraulika

Popis
jednoduchá montáž
Jednoduché riešenie.
Vysoká a odolnosť voči oteru

Pokyny pre objednanie
Stierky s priemerom 20 až 510 mm môžeme vyhotoviť v krátkom čase.

Výrobok
Označenie d D: D C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500

12,70
28,57
22,22
25,40
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76,20
88,90
114,30

19,06
28,57
31,75
34,92
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41,27
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79,37
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101,60
127,00

3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

16,76
24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
74,98
84,51
97,20
122,61


