HKCB L
Ventil spustacej brzdy CB HANSA[/FLEX

Vlastnosti HIK CB VENTIL
Prevadzkovy tlak  max. 350 bar _‘&
r .
) | F@
e/ |
1.1
P
)

Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia

Popis

Funkcia drzania zataze do 210bar (pre hodnotu nastavenia 280bar, otvaraci tlak Obar)
otvaranie v zavislosti od zataze pre regulaciu negativnych (tahajucich) zatazi
Naporovy tlak na pripojke 2 mdze ovplyvnit' funkciu ventilu

Uzatvaraci tlak >= 85% otvaracieho tlaku

Pozor! Uvoifiovacia funkcia ota¢anim vretena

Vyrobok
Oznacenie Rozsah Rozsah Q- A priradeny plast' pre naskrutkovanie Zavit k SW Utahovaci Aktivacny Hm-
nastavenia nastavenia max zaskrutko- moment pomer
tlaku min. tlaku max. vaniu
(bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (N-m)
HKCBBYLHN 70 280 20 s00 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 2 50,0 1:2 0,5
HKCBCALIN 25 105 60 s00 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 2 50,0 1:3 0,5
HKCBCALHN 70 280 60 s00 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 2 50,0 1:3 0,5
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV ~ T-2A s 65,0 1:3 0,5
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV  T-2A » 65,0 1:3 0,5
PrisluSenstvo

HK GEH BC Plast ventilu pre Cartridgeventil T-2A

Plast’ ventilu vloZzena doska meracia pripojka pre
HKGEH EBA 2 rtridgeventil T-11A

HK GEH EBY  PIast ventilu viozena doska pre Cartridgeventil T-11A
HK GEH YA Plast ventilu pre Cartridgeventil T-2A

HK GEH YE Plast ventilu pre Cartridgeventil T-11A

HK HR SUN Ruéné koleso pre Cartridgeventil SUN

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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