HK BA 214 NG6
Sériova pripojovacia doska MV 6 HANSA[/FLEX

Vlastnosti
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Poznémka

DalSie zakladné dosky na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie Stanice Pripojky A + B Pripojky P + T yS Hmotnost’
(kg)
HK BA 214 2 2-krat G 3/8"-botne G 1/2"-Celne 71 71 120 3,7
HKBA 214 3 G 3/8"-bocne G 1/2"-Celne 71 71 170 53
HK BA 214 4 G 3/8"-bocne G 1/2"-Celne 71 71 220 6,9
HKBA 214 5 G 3/8"-bocne G 1/2"-Gelne 71 71 270 8,5
HK BA 214 6 G 3/8"-bocne G 1/2"-Gelne 71 71 320 10,1
HKBA 2147 G 3/8"-bocne G 1/2"-¢elne 71 71 370 11,7
HKBA 214 8 G 3/8"-bocne G 1/2"-Celne 71 71 420 13,3
HK BA 214 9 G 3/8"-botne G 1/2"-Celne 71 71 470 14,9
HK BA 214 10 G 3/8"-bocne G 1/2"-Celne 71 71 520 16,5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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