HK BA QV
Nast. doska pre reg. prud. ventil -QV HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Rozsah dodavky vratane supravy skrutiek
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HKBAMEG  HKBA3W HE B 322
HK Ba 520 HK B 5F2
Vyrobok
Oznadenie  Pripojky pre typ Stanice Vyska Sirka Dizka Rozsah dodavky Hmotnost
ventilu
(mm)  (mm) _ (mm) (kg)
HKBA302Q A+B 1/2"-dolu; P+T posunuté. HK QV 06  Individudlna pripojka 53 80 112 vratane supravy skrutiek (4 kusy M5x70) 1,8
HKBA 320 A+B 1/2"-dolu HKQV 102 Individualna pripojka 35 106 140  vratane sUpravy skrutiek (4 kusy M8 x 80) 4,2
HK BA 322  A+B+T 1/2"-dolu HKQV 103 Individualna pripojka 35 106 140  vratane supravy skrutiek (4 kusy M8 x 80) 4,2
HK BA 520 A+B 1"-dolu HKQV202 Individudlna pripojka 45 130 180  vratane supravy skrutiek (4 kusy M10x 80) 5,5
HK BA 522  A+B+T 1"-dolu HKQV 203 Individualna pripojka 45 130 180  vratane supravy skrutiek (4 kusy M10x 80) 5,5

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK QV Regulaény ventil prietoku pre zabudovanie do panelu Cetop

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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