HK K C E-Motor 12V
Elektromotor jednosmerny prud 12V HANSA[/FLEX

Vlastnosti . HKKCE Mater
Vyhotovenie  Jednosmerny motor pre priemyselné pouzitie I a4
Napétie 12V

Welle | shatt

5 8

Vyrobok
Oznacenie A: Vyhotovenie y- Smer Otacky Trvanie zapnutia Trvanie zapnutia Trieda  Hriadel

otacania max. prevadzka S2 prevadzka S3 ochrany

(rpm) (min) (%)

HKKC40 1585 80,0 - 05 reverzné 2500 5,0 17,0 IP 54 TypY @156x65x105 2,60
HKKC 78 2155 1125 s ventilatorom 15  pravotoéivé 2300 4,0 14,0 P23 Typ X @179x83x9,0 7,72
HKKC 85 1585 80,0 stepelnouochranou 08 reverzné 3500 4,0 9,0 P44 TypY @156x6,5x105 2,60
HKKC91 1735 1140 - 1.6  pravotodivé 2600 3,0 7,5 IP 54 Typ X @179x83x9,0 6,80
HKKC 96 2075 1310 stepelnouochranou 24  pravototivé 2600 1,0 8,0 IP 54 Typ X @16,8x8,0x7,0 1128
HKKC98 1830 1140 - 15  pravotodivé 2300 2,0 8,0 IP 54 Typ X @179x83x9,0 7,14
HKKC 102 1735 1140  stepelnouochranou 16  pravototivé 2600 3,0 7,5 IP 54 Typ X @179x8,3x9,0 6,70
PrisluSenstvo

HK K REL Spustacie relé pre jednosmerny elektromotor
HK K CAP  Ochranny kryt pre jednosmerny elektromotor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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