CHEM EPDM
Hadica na dopravu chemikalii HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Chemicky priemysel HIKFLER e enom &
Morské a priemyselné odpadné vody

Blok popisu vhodna ako tlakova hadica pre chemicky priemysel

Norma DIN EN 12115

Vnitorna vrstva  cierna, hladkd guma EPDM odolna voci chemikaliam

Vnitorné vliozka  dve vysoko pevné textilné vlozky a dve antistatické
medené lanka

VonkajSia vrstva  guma CR odolna voci oteru, odolna voci plameriu,
odolna voci 0zénu a poveternostnym podmienkam

Farba cierny

Rozsah teplot min. flexibilna do -35°C
max. v zavislosti od média 95°C
Teplotné Spi¢ky do 120°C

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) (bar) [CED) (mm) ()
CHEM 19-6 EPDM 3/4" 19,0 31 16,0 64 125 40
CHEM 25-6 EPDM 1" 254 37 16,0 64 150 40
CHEM 32-6 EPDM 1.1/4" 32,0 44 16,0 64 175 40
CHEM 38-6.5 EPDM 1.1/2" 38,0 51 16,0 64 225 40
CHEM 51-8 EPDM 2" 50,8 67 16,0 64 275 40
CHEM 63-8 EPDM 21/2" 63,5 79 16,0 64 300 40
CHEM 76-8 EPDM 3" 76,2 92 16,0 64 350 40
CHEM 102-8 EPDM 4" 101,6 118 16,0 64 450 40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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