BKR BH HB RD

Kuzelikovy kolik pre vftacie kladivo

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia

pre zasobovanie stlaenym vzduchom na stavbe,

kompresoroch, hadicovych vedeniach a kladivach.

Pripojka 1 Vonkajsi zavit BSP, valcovy
Pripojka 2 Kruhovy vonkajsi zavit
Norma DIN 20030

Rozsah dodéavky

s mosadznym kuzelikom a pakou z temperovanej
liatiny

Teplota min. -15°C

Teplota max. 80 °C

Média Tlakovy vzduch
Material Temperovana liatina

Povrchova ochrana

galvanicky povlak

Poznamka

Vstupny zavit s poistnou maticou SW 32/41

Kohuty vrtacieho kladiva DIN 20030 bez pakovej zarazky, bez odvetrania.

Popis

Samotesniaca; pod tlakom sa kuzelovity kuZelik pritiadi proti plastu a utesni kohtt. Tym nedochadza k opotrebovaniu tesnenia.

Vyrobok

Oznacenie DN* G1 G2 h | SW Prevadzkovy tlak
(mm) (mm) (mm)

BKRBHNW20HB32RD 12 G 3/4" -14 Rd 32 x 1/8" 95 140 32 PN 10

BKRBHNW25HB32RD 16 G1"-11 Rd 32 x 1/8" 95 120 36 PN 10

DN = menovity priemer, menovita Sirka — G1 + G2 = Zavity pripojok 1+2 — SW = Sirka kiuc¢a

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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