
INDU WAS SD
Sacia hadica na tlakovú vodu

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Oblasť použitia Nízkotlakové sacie a tlakové systémy

Priemysel a stavebníctvo
Norma ISO 1307
Vnútorná vrstva Prírodný a syntetický guma
Vnútorná vložka vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z

oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva syntetická guma
Farba čierny
Teplota min. -25 °C
Teplota max. 70 °C
Médiá Voda

Výrobok
Označenie Clo Vnútorný Ø Vonkajší Ø Hrúbky steny Prevádzkový

tlak 
Trhací tlak Vákuum Polomer ohybu min. Dĺžka kladky

 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm) (m)

INDU WAS 25-5 SD
INDU WAS 32-5 SD
INDU WAS 38-5 SD
INDU WAS 45-5 SD
INDU WAS 51-5.5 SD
INDU WAS 63-6 SD
INDU WAS 70-8 SD
INDU WAS 76-6.5 SD
INDU WAS 102-6.5 SD
INDU WAS 127-8.5 SD
INDU WAS 152-8.5 SD
INDU WAS 203-10.5 SD
INDU WAS 254-16 SD
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