KT MM
Kuzelova priechodka HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia v stavebnictve, v banictve a vo vystavbe tunelov
Pripojka 1 Tesniace kuzele

Tvar tesnenia 1 Vonkajsi kuzel

Pripojka 2 Hadicova pripojka

Norma DIN 8537/20 033

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95 °C

Média Stla¢eny vzduch, voda

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Poznamka

Kuzelové priechodky st bez poistného nakruzka

KT19MM-PH pre hydraulické zhustenie s pritlaénym puzdrom.

Kuzelové priechodky s kuzelom 1:3 st vo véeobecnosti s pridavnym tesnenim kriizkom O.

Vyrobok
Oznacenie pre vnutorny priemer hadice Dizka Prevadzkovy tlak
(mm) (mm)

KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 15 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 256 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 75 MM 75 189 98 1:3 PN 25

Prislusenstvo
UEM KT Presuvna matica pre kuzelové priechodky
UEM KT RD  Presuvna matica pre kuzelové priechodky

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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