KT UEM

Kuzelova priechodka s presuvnou maticou

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia

v stavebnictve, v banictve a vo vystavbe tunelov

Pripojka 1

Zavit pre matice BSP

Tvar tesnenia 1

Vonkajsi kuzel

Pripojka 2 Hadicova pripojka

Norma DIN 8537/20 033

Rozsah dodavky  Presuvna matica a kuzelova priechodka
Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95°C

Média Stlaeny vzduch, voda

Materil Ocel

Temperovana liatina

Povrchovéa ochrana

galvanicky povlak

Poznamka
Pripaja sa hadicovymi svorkami DIN 20039 B
Kuzelové priechodky s kuzelom 1:3 st vo véeobecnosti s pridavnym tesnenim kriizkom O.

Vyrobok
Oznadenie Dizka b

(mm)

pre vnutorny priemer hadice G1 Koénus @ bezpecnostného nakruzku

(mm)

Prevadzkovy tlak

(mm)

KT UEM 3/4-10 MM 10 G3/4"-14 8,00 70 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-13 MM 13 G3/4"-14 10,00 79 58 1:4 21 PN 25
KT UEM 3/4-15 MM 15 G3/4"-14 12,00 79 58 1:4 26 PN 25
KT UEM 3/4-19 MM 19 G3/4"-14 13,00 80 58 1:4 33 PN 25
KT UEM 1-10 MM 10 G1"-11 7,50 83 65 1:3 21 PN 25
KT UEM 1-13 MM 13 G1"-11 10,00 85 65 1:3 22 PN 25
KT UEM 1-15 MM 15 G1"-11 12,00 85 65 1:3 26 PN 25
KT UEM 1-19 MM 19 G1"-11 15,00 85 65 13 33 PN 25
KT UEM 1-25 MM 25 G1"-11 16,00 90 65 1:3 38 PN 25

G1 = Zavit pripojky 1 — @ ID = Priechodovy otvor

Nahradné diely

UEM KT  Presuvna matica pre kuzeiové priechodky

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



