XV RD HB OS
Sitova vsuvka HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia v stavebnictve, v banictve a vo vystavbe tunelov

Pripojka 1 Kruhovy vonkajsi zavit

Pripojka 2 Vonkajsi zavit BSP, valcovy

Norma DIN 20037

Média Stla¢eny vzduch, voda

Material Ocel

Popis

vhodna pre nakrutky kuzelovych priechodiek

Vyrobok

Oznacenie Vyhotovenie Prevadzkovy tlak
XVRD 32 HB 20 OS bez sita Rd 32 x 1/8" G 3/4" -14 48 1:3 32 PN 25
XVRD 38 HB 25 OS bez sita Rd 38 x 1/8" G1"-11 54 1:3 41 PN 25
XVRD 46 HB 25 OS bez sita Rd 46 x 1/6" G1"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 32 OS bez sita Rd 46 x 1/6" G1,1/4"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 40 OS bez sita Rd 46 x 1/6" G1,1/2"-11 63 1:3 50 PN 25
XVRD 55 HB 32 OS bez sita Rd 55 x 1/6" G 1,1/4"-11 63 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 40 OS bez sita Rd 55 x 1/6" G1,1/2"-11 68 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 50 OS bez sita Rd 55 x 1/6" G2"-11 68 1:3 75 PN 25
XVRD 62 HB 40 OS bez sita Rd 62 x 1/6" G1,1/2"-11 75 1:3 65 PN 25
XVRD 62 HB 50 OS bez sita Rd 62 x 1/6" G2"-11 75 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 40 OS bez sita Rd 75 x 1/6" G1,1/2"-11 80 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 50 OS bez sita Rd 75 x 1/6" G2"-11 85 1:3 75 PN 25

G1 - G2 = Zavity pripojok 1, resp. 2 — SW = Sirka kiuga

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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