WAS STRAHL
Stavebna vodna hadica HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Blok popisu vysoko pruzna a robustna
bez LABS, antiadhezivnych prostriedkov a tukov
nizky prietokovy odpor

Vnuatorna vrstva  Cierna, bezporézna, hladka vnitorna vrstva EPDM

Vnitorna vliozka  syntetické priadze

VonkajSia vrstva EPDM
necitlivy na ozon a UV Ziarenie

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 95 °C

Rozsah teplot Teplotné $picky do 110°C
Média Voda

Poznamka
Prevadzkovy tlak sa vztahuje na teplotu miestnosti

Vyrobok

Oznacenie Vnutorny @ Hrubky steny Prevadzkovy tlak Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) [CED) (mm) (m)

WAS 10-3.56 STRAHL  3/8" 10 3,5 20,0 60 50

WAS 13-3 STRAHL 1/2" 13 3,0 20,0 80 40

WAS 16-3.5 STRAHL  5/8" 16 3,5 20,0 100 40

WAS 19-4 STRAHL 3/4" 19 4,0 20,0 120 40

WAS 25-4.5 STRAHL 1" 25 4,5 20,0 150 40

WAS 32-6 STRAHL 1.1/4" 32 6,0 20,0 200 50

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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