UEM KT RD

Presuvna matica pre kuzelové priechodky

HANSAVFLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia v stavebnictve, v banictve a vo vystavbe tunelov
Pripojka 1 Kruhovy maticovy zavit

Norma DIN 8537/20 033

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95°C

Média Stla¢eny vzduch, voda

Material Temperovana liatina

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Vyrobok

Oznacenie Prevadzkovy tlak
UEM RD 32 Rd 32 x 1/8" 28 65 23,0 PN 25

UEM RD 32-2 Rd 32 x 1/8" 28 65 27,5 PN 25

UEM RD 38 Rd 38 x 1/8" 33 76 29,0 PN 25

UEM RD 46 Rd 46 x 1/6" 36 86 35,0 PN 25

UEM RD 55 Rd 55 x 1/6" 38 95 42,0 PN 25

UEM RD 62 Rd 62 x 1/6" 44 105 49,0 PN 25

UEM RD 75 Rd 75 x 1/6" 50 137 61,0 PN 25

UEM RD 105 Rd 105 x 1/4" 60 158 - PN 25

G1 = Zavit pripojky 1

tvorf prisluSenstvo pre nasledujlce produkty
KT MM Kuzelova priechodka

tvori nahradny diel pre nasledujice produkty

KT UEM RD Kuzelova priechodka s presuvnou maticou

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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