MM IG
Maltova spojka, samicia Cast’' IGR HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia pre dopravu malty, beténu a poteru na Cerpadlach,
omietacich a Cistiacich strojoch

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy

Pripojka 2 Samicia ¢ast’ spojky

Blok popisu Kontrolované TUV

Média Malta, beton, poter

Material Ocel

Temperovana liatina
Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Typova velkost 25 a MMIG10-MA s jednou pakou, v3etky ostatné s 2 pakami.
Varovanie: Len rovnaké typové veikosti sa daji navzajom zamenit!

Vyrobok
Oznacenie Typova velkost’ Identifikacny rozmer max. prevadzkovy tlak

(bar)
MM IG 10/25 G1"-11 25 35,5 50 22123,5
MM IG 10-MA G1"-11 - 38,0 50 M3j
MM IG 10-X25 G1"-11 X25 42,0 50 22123,5
MM IG 10/35 G1"-1 35 51,0 50 22
MM IG 54/35 G 1,1/4" -11 35 51,0 50 22
MM IG 15/35 G 1,1/2" -11 35 51,0 50 22
MM IG 15/42 G 1,1/2" -11 42 54,0 50 22/23,5
MM IG 20/50 G2"-11 50 64,0 50 22
MM IG 25/65 G2,1/2"-11 65 74,0 25 22123,5
Nahradné diely
MDR Tesnenie pre maltovu spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
03.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



