
PVC QUAD
Sacia a dopravná hadica z PVC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Oblasť použitia Poľnohospodárska technika
Blok popisu podstatné zníženie hmotnosti

hladká vonkajšia vrstva
všestranné možnosti použitia

Vnútorná vrstva PVC
Vnútorná vložka obdĺžniková špirála z PVC, antracit
Vonkajšia vrstva PVC
Farba oranžová
Teplota min. -25 °C
Teplota max. 60 °C
Médiá Voda, atď.

Popis
Plastová sacia a tlaková hadica pre úžitkovú vodu a hnojovicu pri čistení a vypúšťaní

Výrobok
Označenie Clo Vnútorný Ø Vonkajší Ø Hrúbky steny BD* pri 20°C Vákuum Polomer ohybu min. Dĺžka kladky 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

PVC QUAD 51-4
PVC QUAD 76-5
PVC QUAD 102-7.5
PVC QUAD 110-5.5
PVC QUAD 127-6.5
PVC QUAD 152-7
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BD = Prevádzkový tlak


