TUE M SB
Zavitova priechodka HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Vystavba zariadeni
Priemysel a stavebnictvo

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy
Pripojka 2 Hadicova pripojka

Média Tlakovy vzduch

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Pripaja sa hadicovymi svorkami DIN 20039 B

Popis
dokonalé sedlo hadice oto¢enim obrysu priechodky
maximalny otvor pre ¢o najvyssi prietok

Vyrobok
Oznacenie Pripojovaci  pre vnutorny priemer Dizka Dizka @ bezpecnostného Prevadzkovy
zavit hadice zavitu priechodky nakruzku tlak
(mm) (mm) (mm) (mm)

TUE3419MSB G3/4"-14 19 15,00 71 19 40 32 32 PN 25

TUE 119 M SB G1"-11 19 15,00 73 20 40 32 41 PN 25

TUE 125 M SB G1"-11 25 20,00 75 20 41 36 41 PN 25
TUE11425MSB G 1.1/4"-11 25 20,00 80 23 41 36 50 PN 25
TUE11432MSB G 1.1/4"-11 32 25,00 86 23 48 45 50 PN 25

SW = Sirka kii¢a — @ ID = Priechodovy otvor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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