
KP 200 RM
VT hadica, kompaktná, odolná voči oteru

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
11.02.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Oblasť použitia Strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi

podmienkami
Blok popisu Impulzná skúška do 1 milióna cyklov!
Norma prekonáva EN 857 2SC
Vnútorná vrstva odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka dve výpletové vložky z vysoko pevného oceľového

drôtu
Vonkajšia vrstva spomaľujúca horenie podľa MSHA

syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru,
ozónu a poveternosti

Farba čierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Médiá Glykol

Emulzie voda-olej
Voda (0 °C až + 70 °C)
Minerálny olej

Výrobok
Označenie DN* Rozmer Clo Vnútorný Ø Vonkajší Ø Prevádzkový tlak Skúšobný tlak Trhací tlak Polomer ohybu min. 
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DN = menovitý priemer, menovitá šírka


