KP 200 RM

VT hadica, kompaktna, odolna vo i oteru

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Strednotlakové okruhy s obmedzenymi montaznymi
podmienkami

Blok popisu

Impulzna skuska do 1 miliéna cyklov!

Norma

prekonava EN 857 2SC

Vnatorna vrstva

odolava oleju, synteticka guma

Vnatorna vioZzka

dve vypletové viozky z vysoko pevného ocelového
drotu

Vonkajsia vrstva

spomalujica horenie podia MSHA
synteticka guma s vysokou odolnostou voci oteru,
o0zo6nu a poveternosti

HANSA-FLEX

KP200Ry

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 100 °C
Média Glykol

Emulzie voda-olej

Voda (0 °C az + 70 °C)

Mineralny olej
Vyrobok
Oznacenie Vnuatorny @  VonkajSi @  Prevadzkovy tlak  SkuSobny tlak  Trhaci tlak  Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

KP 206 RM 6 4 1/4" 6,4 13,4 450,0 900 1800 45
KP 208 RM 8 5 5/16" 7,9 15,0 420,0 840 1680 60
KP 210 RM 10 6 3/8" 9,5 17,4 385,0 770 1540 70
KP 213 RM 12 8 1/2" 12,7 20,6 345,0 690 1380 90
KP 216 RM 16 10 5/8" 15,9 23,7 290,0 580 1160 130
KP 220 RM 19 12 3/4" 19,0 27,7 280,0 560 1120 160
KP 225 RM 25 16 1" 25,4 35,6 200,0 400 800 210

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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