GOLDSCHLANGE
Vodna a Cistiaca hadica HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast' pouzitia  Polnohospodarska technika
Stavebny priemysel
Vystavba zariadeni

Blok popisu Odolnost' vodi ozénu a oteru
odolna voci poveternostnym podmienkam
Mnozstvo chemickych medii
odolna voci zalomeniu a narazu, s moznostou
prejazdu
odolna voci UV
zaparitelna do +130 °C (pribl. 30 minut)

Vnitorna vrstva  Cierna, bezporézna, hladka vnutorna vrstva EPDM

Vnatorna vioZzka  dva syntetické vyplety z priadze

Vonkajsia vrstva  guma CR odolna voci oleju, tukom a chemikaliam

Farba ¢ierna so zltou vinovkou

Teplota min. -30°C

Teplota max. 100 °C

Média Voda

Vyrobok

Oznacenie Vnutorny & Hrabky steny Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) (CED) (bar) (mm) (m)

GOLDSCHLANGE 10  3/8" 10 3,5 30,0 90 45 40

GOLDSCHLANGE 13 1/2" 13 3,9 30,0 90 50 40

GOLDSCHLANGE 16  5/8" 16 3,6 25,0 70 70 40

GOLDSCHLANGE 19  3/4" 19 4,4 25,0 75 80 40

GOLDSCHLANGE 22  7/8" 22 4,5 20,0 60 100 40

GOLDSCHLANGE 25 1" 25 4,5 20,0 60 110 40

GOLDSCHLANGE 32 1.1/4" 32 5,5 12,0 36 175 40

GOLDSCHLANGE 38 1.1/2" 38 6,5 12,0 36 250 40

GOLDSCHLANGE 50 2" 50 7,5 10,0 30 300 40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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