DHIRHBD
Dvojity kuzelikovy kolik HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia pre zasobovanie stlatenym vzduchom na stavbe,
kompresoroch, hadicovych vedeniach a kladivach.

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy

Pripojka 2 + 3 Bajonetova spojka

Norma DIN 3487

Rozsah dodavky s pakovou zarazkou a odvetranim
s mosadznym kuzelikom a pakou z temperovanej

liatiny
Teplota min. -15°C
Teplota max. 80 °C
Média Tlakovy vzduch
Materiél Temperovana liatina

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Popis

Samotesniaca; pod tlakom sa kuzelovity kuZelik pritlaéi proti plastu a utesni kohtt. Tym nedochadza k opotrebovaniu tesnenia.

Vyrobok

Oznacenie DN* G1 h SW Prevadzkovy tlak
(mm) (mm)

DHNW 20 IR20 HB D 17 G 3/4" -14 100 41 PN 10

DN = menovity priemer, menovita dirka — G1 = Zavit pripojky 1 — SW = Sirka kit¢a

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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