PA 700 AJF
Armatura k nalisovaniu, ORFS HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia
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Armatura k nalisovaniu pre hadice HD 400
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Zapojenie s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)

Rozsah dodavky

Vsuvka k nalisovaniu + objimka k nalisovaniu

Material

Ocel

Povrchova ochrana

galvanicky povlak

Vyrobok
Oznacenie Rozmer Prevadzkovy tlak
[CED)

PA 713 AJF 12 8 1/2" 413,0 13/16" -16 UN 65,8 27
PA 716 AJF 16 10 5/8" 413,0 1"-14 UNS 82,0 30
PA 716 AJF 20 16 10 5/8" 413,0 1,3/16" -12 UN 82,0 36
PA 720 AJF 19 12 3/4" 413,0 1,3/16" -12 UN 107,0 36
PA 720 AJF 25 19 12 3/4" 413,0 1,7/16" -12 UN 108,4 Y
PA 725 AJF 25 16 1" 413,0 1,7/16" -12 UN 122,0 41

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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