HK CBTF
Zubové &erpadlo velkost 2 CBTF HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Economy variant
Celna priruba a koncovy kryt z liatiny
Rozstupova kruZnica, tlakova strana 30/ M6

Rozstupova kruznica, sacia strana 30/ M6 do 8,00 VFU ccm
40/ M8 od 10,00 VFU ccm

Materidl Plast: Hlinik .
Celna priruba, koncové veko: Liata ocel

Popis
Eurdpske Standardné gerpadlo — $ablona otvorov 96,2 x 71,5 - @ 36,5 — kuzel 1:8 — prirubova pripojka
Vyrobok
Oznacenie p3 max. A: Smer otacania Otacky min.  Otacky max. Hmotnost’
(bar) (rpm) (rpm) (kg)
HK CBTF 304 F1IZ0A 4 200 230 250 99 45 pravotocivé 600 3000 3,3
HK CBTF 304 F1ZLA 4 200 230 250 99 45 Tavotogivé 600 3000 3,3
HK CBTF 306 F1Z0A 6 200 230 250 101 46 pravotocivé 600 3000 3,4
HK CBTF 306 F1ZLA 6 200 230 250 101 46 Tavotogivé 600 3000 3,4
HK CBTF 308 F1IZ0A 8 200 230 250 104 48 pravotocivé 600 3000 3,5
HK CBTF 308 F1IZLA 8 200 230 250 104 48 Tavotogivé 600 3000 3,5
HK CBTF 310 F1IZ0A 10 200 230 250 107 49 pravotocivé 600 3000 3,6
HK CBTF 310 F1ZLA 10 200 230 250 107 49 Tavotogivé 600 3000 3,6
HK CBTF 314 F1Z0A 14 200 230 250 113 52 pravotocivé 600 3000 3,8
HKCBTF 314 F1ZLA 14 200 230 250 113 52 lavotogivé 600 3000 3,8
HK CBTF 316 F1IZ0A 16 200 230 250 117 54 pravotocivé 600 3000 3,9
HK CBTF 316 F1IZLA 16 200 230 250 117 54 Tavotogivé 600 3000 3,9
HK CBTF 320 F1Z 0A 20 200 230 250 123 57 pravotocivé 600 3000 4,0
HK CBTF 320 F1ZLA 20 200 230 250 123 57 Tavotogivé 600 3000 4,0
HK CBTF 325 F1Z0A 25 200 230 250 131 61 pravotocivé 600 3000 4,0
HKCBTF 325 F1ZLA 25 200 230 250 131 61 Tavotogivé 600 3000 4,0

VFU = Prepravovany objem na ota¢ku — p1 = Trvaly tlak — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak

Prislusenstvo

WDA Pripojenie ¢erpadla, (3 otvory), uhol 90°
WDS Pripojenie €erpadla, (3 otvory), uhol 90°
F Pripojenie Cerpadla, (4 otvory)
FE Pripojenie ¢erpadla, (4 otvory)

Pridavné elementy
HK MPK  Tabuika volby kombinacii motorov a ¢erpadiel pre zubové éerpadla

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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