VF (3000 PSI)

PIna priruba SAE

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Rad tlakov

3000 psi

Konstrukcia

PIna priruba SAE

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Upevnenie Otvor pre skrutku

Rozsah dodavky iba priruba

Material Ocel

Povrchové ochrana

galvanicky povlak

Poznamka

Odportéané skrutky st uvedené v stipcoch M (meter) alebo M (unc).

Vyrobok

Oznadenie Velkost PB 109 A:

priruby
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VF 3001 1/2" 350 31,0 243 38,1 54 17,5 456 19 13 6,2 8,7 M8x25 5/16"x 1.1/4"
VF 3002 3/4" 350 389 321 476 65 222 518 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3003 1" 315 452 385 524 70 26,2 584 24 16 7,5 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
VF 3004 1.1/4" 250 516 43,7 587 79 30,2 726 22 16 7,5 12,0 M10x30 7/16"x1.1/2"
VF 3004-6000 1.1/4" 400 516 43,7 587 80 30,2 730 33 24 7,5 12,5 M12x45 -

VF 3005 1.1/2" 200 61,1 50,8 69,9 94 35,7 822 25 16 7,5 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006 2" 200 722 627 778 102 429 964 26 16 9,0 13,56 M12x35 1/2"x1.1/2"
VF 3006-6000 2" 400 722 627 778 103 429 970 43 30 9,0 13,5 M12x50 -

VF 3007 2.1/2" 160 849 749 889 114 50,8 1082 38 19 9,0 13,5 M12x40 1/2"x1.1/2"
VF 3008 3" 160 1024 90,9 1064 135 619 1306 41 22 9,0 170 M16x50 5/8"x2"

VF 3009 3.1/2" 35 1151 1024 120,7 152 699 1390 28 22 10,7 170 M16x50 5/8"x2"

VF 3010 4" 35 1278 1151 1302 162 77,8 1520 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"

VF 3011 5" 35 1532 1405 1524 184 921 180,0 41 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

Konstruk&ny rad: LL = Veimi lahka L = Lahka S = Tazka — @ = Vonkajsi priemer rirky — PN = Menovity tiak PB = Max. prevadzkovy tlak

Prislusenstvo

AFS SCHR M Suprava metrickych skrutiek, vnutorny Sesthran
AFS SCHR U Suprava skrutiek UNC, vnutorny Sesthran
SCHRAUBE M Skrutka s vnutornym Sesthranom

SCHRAUBE M VZ

Skrutka s vnutornym $esthranom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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