KLIMA

Univerzalna hadica chladiacej zmesi

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia

Chladiace prostriedky (klimatizacna technika)

Norma

prekonava SAEJ2064 Typ E

Vnutorna vrstva

Polyamid = R134a Hodnoty efuzie o 75% nizSie
ako pozadované podla SAEJ2064

Gumena medzivrstva

Butylova skupina = Hodnoty absorpcie vihkosti;
0 70% niz8ie ako pozadované podla SAEJ2064.

Vnutorna viozka

Polyesterovy vyplet

Vonkajsia vrstva

Butylova skupina = Hodnoty absorpcie vihkosti
0 70% nizSie ako pozadované podia SAEJ2064

HANSA-FLEX Ky pp1a

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 125 °C
Média Kompresorové oleje: PAG, ester, mineralny olej,

alkylbenzén

Chladiace prostriedky: R134a, R404a
Vyrobok
Oznacenie Rozmer Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

KLIMA 04 5 3 3/16" 5.1 11,2 35,0 175 40
KLIMA 08 8 5 5/16" 8,0 14,9 35,0 175 51
KLIMA 10 10 6 3/8" 10,5 17,9 35,0 175 63
KLIMA 13 12 8 1/2" 13,1 19,9 35,0 175 76
KLIMA 16 16 10 5/8" 16,3 24,8 35,0 175 101
KLIMA 20 19 12 3/4" 22,6 30,6 35,0 140 178

DN = menovity priemer, menovita Sirka

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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