PR V2 (2)
Presna ocelova rurka, palcova, 1.4541 HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Konstrukcia  Presna ocelova rurka, palcova
Material Uslachtila ocel 1.4541

Dizka rirky 6 metrov

L

Poznamka
Uvedené Udaje tlaku sa vzt'ahuju na priamu raru.
V pripade ohybanej rury sa prislusné hruabky stien pocitaju analogicky s DIN EN 13480-4.

Dodato&né informéacie

Vypocet je analogicky DIN 2413 (Navrh)

Pripad zatazenia | : Staticky (do 100 °C)

Pripad zatazenia Il : Dynamicky (do 200 °C), rozkmit = P bar

Parameter pevnosti: K 222 [N/mm2]

Koeficient bezpecnosti: S 1,5

Trvala medza pevnosti: aSch/D 180 [N/mm2]

Tolerancie: DIN 10305-4

Medza klzu podia DIN 10216-5 Rp 1,0 do 50°C

Hodnota trvalej medze pevnosti bola znizena v pomere k parametru pevnosti 1.4571.

Vyrobok
Oznacenie Tolerancia AD +/- Tolerancia ID +/- Pripad zatazenia | Pripad zatazenia Ill
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2 38,00 - 32,80 - 2,60 - -
PR 12.7-0.91V 2 12,70 0,08 10,88 0,15 0,91 158 121
PR 13.5-2.3V 2 13,50 0,08 2,30 0,15 8,90 451 318
PR 13.5-29V 2 13,50 - 2,90 - 7,70 - -
PR 17.2-29V 2 17,20 - - - 2,90 - -
PR 26.9-2.3V 2 26,90 0,08 22,30 0,15 2,30 227 171
PR 26.9-2.6 V 2 26,90 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199
PR 26.9-3.2V 2 26,90 0,08 20,50 0,15 3,20 326 238
PR 33.7-1.6 V2 33,70 0,08 30,50 0,08 1,60 126 98
PR 33.7-2 V2 33,70 0,08 29,70 0,08 2,00 161 124
PR 33.7-2.6 V2 33,70 0,08 28,50 0,15 2,60 207 157
PR 33.7-3.2V 2 33,70 - 27,30 - 3,20 - -
PR 48.3-2.6 V 2 48,30 0,20 43,10 0,20 2,60 134 104
PR 48.3-4.05 V 2 48,30 0,20 40,20 0,20 4,05 223 168
PR 60.3-2V 2 60,30 0,20 56,30 0,20 2,00 78 62
PR 60.3-5V 2 60,30 0,20 50,30 0,20 5,00 225 170
PR76.1-2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49
PR 76.1-3.2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,30 - -
PR 88.9-4.5V 2 88,90 0,45 79,90 0,50 4,50 118 92
PR 101.6-4.05vV2 101,60 0,45 93,50 0,50 4,05 90 71
PR 114.3-3.6 V 2 114,30 0,50 107,10 0,70 3,60 62 49

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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