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Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Konštrukcia Presná oceľová rúrka, palcová
Materiál Ušľachtilá oceľ 1.4541
Dĺžka rúrky 6 metrov

Poznámka
Uvedené údaje tlaku sa vzťahujú na priamu rúru.
V prípade ohýbanej rúry sa príslušné hrúbky stien počítajú analogicky s DIN EN 13480-4.

Dodatočné informácie
Výpočet je analogický DIN 2413 (Návrh)
Prípad zaťaženia I : Staticky (do 100 °C)
Prípad zaťaženia III : Dynamicky (do 200 °C), rozkmit = P bar
Parameter pevnosti: K 222 [N/mm2]
Koeficient bezpečnosti: S 1,5
Trvalá medza pevnosti: σSch/D 180 [N/mm2]
Tolerancie: DIN 10305-4
Medza klzu podľa DIN 10216-5 Rp 1,0 do 50°C
Hodnota trvalej medze pevnosti bola znížená v pomere k parametru pevnosti 1.4571.

Výrobok
Označenie Ø d2 Tolerancia AD +/- Ø d1 Tolerancia ID +/- S Prípad zaťaženia I Prípad zaťaženia III 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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