HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Nudzové ru¢né ovladanie pre magneticky rozvadzaci ventil HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK SPWPD SPSET 60E
Vyhotovenie  ako zapadka alebo tlagidlo = [
Material Plast/Ocel 4
Pouzitie pre manualne nudzové ovladanie magnetickych ventilov '{_ I I |

Vyrobok
Oznacenie pre typ ventilu Vyhotovenie Hmotnost’
(kg)
HK SP WPD H Q30 HK DHI so zapadkou 0,1
HK SP SET 6DH 103500 HK DHI Tlacidlo 0,1
HK SP WPD HS HK DHE DC so zapadkou 0,1
HK 6 OE 101500 HK DHE DC Tlacidlo 0,1
HK 6 OER 102500 HK DHER Tlacidlo 0,1
HK SP SET 15AE 101500 HK DKE DC Tlacidlo 0,1
HK SP WPD KE DC HK DKE DC so zapadkou 0,3
HK SP SET 15AE 102500 HK DKE AC Tlacidlo 0,1
HK SP SET 15AER 102500 HK DKER AC Tlacidlo 0,1
HK 6 OE 102500 HK DHE AC Tlacidlo 0,1

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty

HK DHE X 00 DC Magneticky rozvadzaci ventil MV 6 bez cievky
HK DHE X 00 AC Magneticky rozvadzaci ventil MV 6 bez cievky
HK DKE X 00 AC Magneticky rozvadzaci ventil MV 10 bez cievky
HK DKE X 00 DC Magneticky rozvadzaci ventil MV 10 bez cievky

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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