
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Núdzové ručné ovládanie pre magnetický rozvádzací ventil

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie ako západka alebo tlačidlo
Materiál Plast/Oceľ
Použitie pre manuálne núdzové ovládanie magnetických ventilov

Výrobok
Označenie pre typ ventilu Vyhotovenie Hmotnosť 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

so západkou
Tlačidlo
so západkou
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo
so západkou
Tlačidlo
Tlačidlo
Tlačidlo

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty
HK DHE X 00 DC Magnetický rozvádzací ventil MV 6 bez cievky
HK DHE X 00 AC Magnetický rozvádzací ventil MV 6 bez cievky
HK DKE X 00 AC Magnetický rozvádzací ventil MV 10 bez cievky
HK DKE X 00 DC Magnetický rozvádzací ventil MV 10 bez cievky


