SILO SD
Hadica sila pre sacie a tlakové aplikacie HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia pre na- a vykladanie cementu, piesku, $trku a
granulatu na dopravnych vozidlach sila.

Blok popisu Hodnota oderu podia DIN 53516 < 65 mm3
Norma 1ISO 1307

Vnitorna vrstva  izola¢na guma s vysokou odolnostou voéi oteru

Vnatorné vloZzka  vysoko pevna synteticka textilna vlozka, Spirala z
ocelového drétu a medené lanko

Vonkaj$ia vrstva  Specialna syntetickd guma, vysoko odolna vodi oteru,
odolna voci 0zénu a poveternostnym podmienkam,
prepichovana.

Farba Cierny
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 70 °C
Média Cement

Piesok

Strk

Granulaty
Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak  Trhaci tlak ~ Vakuum Polomer ohybu min. Dizka kladky

(mm) (mm) [CED) [CED) [(ED) (mm) (m)

SILO 25-7 SD 1" 25,4 39,0 10,0 30 0,93 155 40
SILO 32-6.5 SD 1.1/4" 32,0 45,0 10,0 30 0,93 190 40
SILO 38-7 SD 1.1/2" 38,0 52,0 10,0 30 0,93 230 40
SILO 51-7.5 SD 2" 50,8 66,0 10,0 30 0,93 305 40
SILO 63-7.5 SD 2.1/2" 63,5 78,5 10,0 30 0,93 380 40
SILO 76-8 SD 3" 76,2 92,0 10,0 30 0,93 460 40
SILO 80-10.5 SD 3.1/4" 80,0 101,0 10,0 30 0,93 500 40
SILO 90-8.5 SD 3.1/2" 90,0 107,0 10,0 30 0,93 540 40
SILO 102-9 SD 4" 101,6 120,0 10,0 30 0,93 610 40
SILO 127-11 SD 5" 127,0 149,0 10,0 30 0,93 765 40
SILO 152-11 SD 6" 152,4 174,5 10,0 30 0,93 915 40
SILO 203-13 SD 8" 203,2 229,0 10,0 30 0,93 1220 20
SILO 254-13.5SD 10" 254,0 281,0 10,0 30 0,93 1525 20

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



