SANDSTRAHL
Hadica pieskovania HANSA[/F LEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia na Cistenie kovov, kamefa a inych povrchov
a dopravu vysoko abrazivnych médii

Vnatorna vrstva  izolaéna guma s vysokou odolnost'ou voéi oteru

Vnitorna vlozka  vysoko pevna synteticka textilna viozka a medené
lanko

Vonkaj$ia vrstva  Prirodny a synteticky kaucuk, odolny vodi oteru,
odolny voci 0zénu a poveternostnym podmienkam
prepichovany

Farba cierny

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 70 °C

Média Piesok

Vyrobok

Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Prevadzkovy tlak Trhaci tlak Polomer ohybu min. Dizka kladky
(mm) (mm) ((ED) (bar) (mm) (m)

SANDSTRAHL 13-7 13 27 12,0 36 127 40

SANDSTRAHL 19-7 19 33 12,0 36 190 40

SANDSTRAHL 25-7 25 39 12,0 36 254 40

SANDSTRAHL 32-8 32 48 12,0 36 320 40

SANDSTRAHL 38-9 38 56 12,0 36 380 40

SANDSTRAHL 51-11 51 69 12,0 36 510 40

SANDSTRAHL 63-9.5 63 82 12,0 36 635 40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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