
PVC KANAL
Kanálová sacia hadica z PVC-BUNA, sivá

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Blok popisu špeciálne použitie vo veľmi studenej klíme
Norma ISO 1307
Vnútorná vrstva stabilný, vysokopružný, hladký, plastifikovaný PVC
Vnútorná vložka zosilňovacia špirála z nárazuvzdorného a

tlakuvzdorného PVC
Vonkajšia vrstva stabilný, vysokopružný, hladký, plastifikovaný PVC
Farba sivá
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 50 °C

Výrobok
Označenie Clo Vnútorný Ø Hrúbky steny Trhací tlak Vákuum Polomer ohybu min. 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
PVC KANAL DN 25
PVC KANAL DN 32
PVC KANAL DN 38
PVC KANAL DN 40
PVC KANAL DN 51
PVC KANAL DN 60
PVC KANAL DN 63
PVC KANAL DN 76
PVC KANAL DN 80
PVC KANAL DN 90
PVC KANAL DN 102
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