PVC KANAL

Kanalova sacia hadica z PVC-BUNA, siva

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Blok popisu $pecialne pouzitie vo velmi studenej klime
Norma 1ISO 1307

Vnuatorna vrstva  stabilny, vysokopruzny, hladky, plastifikovany PVC

Vnitorné vlozka  zosilfiovacia $pirdla z narazuvzdorného a
tlakuvzdorného PVC

Vonkaj$ia vrstva  stabilny, vysokopruzny, hladky, plastifikovany PVC

Farba siva

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 50 °C

Vyrobok

Oznacenie

Vnutorny @ Hrubky steny

Trhaci tlak

Vakuum

Polomer ohybu min.

(mm) (mm)

(CED)

(bar)

(mm)

PVC KANAL DN 25 1" 25 4,2 18 0,9 115
PVC KANAL DN 32 1.1/4" 32 4,2 15 0,9 125
PVC KANAL DN 38 1.1/2" 38 4,5 14 0,9 145
PVC KANAL DN 40 - 40 4,5 13 0,9 160
PVC KANAL DN 51 2" 51 5,0 13 0,9 180
PVC KANAL DN 60 - 60 5,0 13 0,9 200
PVC KANAL DN 63 2.1/2" 63 5,5 12 0,9 220
PVC KANAL DN 76 3" 76 55 10 0,9 250
PVC KANAL DN 80 - 80 6,0 10 0,9 260
PVC KANAL DN 90 - 90 6,0 9 0,8 305
PVC KANAL DN 102 4" 102 6,5 9 0,8 335

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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