
POLY L
Polyuretánová odsávacia dopravná hadica, ľahká

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Oblasť použitia pre odprašovacie a odsávacie zariadenia

plynné a kvapalné médiá
Odsávanie olejovej hmly
Odsávanie textilných vláken

Vnútorná vrstva Polyuretán
Vnútorná vložka Špirála z oceľového pružinového drôtu
Vonkajšia vrstva Polyuretán
Farba transparentný
Teplota min. -40 °C
Teplota max. 90 °C
Médiá jemnozrnné častice, ako sú prach, triesky, prášok,

vlákna

Poznámka
Hrúbka steny medzi špirálami 0,75 mm

Dodatočné informácie
- antistatický podľa TRBS 2153 / smernice 94/9/EG//Atex95
- povrchový odpor < 10 exponent 9 Ohm
- ťažko zápalný podľa DIN 4102 B1 pre drevárenský priemysel
- odolný voči mikróbom pre kosačky na trávu alebo vysávače lístia

Výrobok
Označenie Clo Vnútorný Ø Vonkajší Ø BD* pri 20°C Vákuum Polomer ohybu min. Hmotnosť na m Dĺžka kladky 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg) (m)
POLY 25 L
POLY 32 L
POLY 38 L
POLY 40 L
POLY 45 L
POLY 50 L
POLY 60 L
POLY 65 L
POLY 70 L
POLY 75 L
POLY 80 L
POLY 100 L
POLY 110 L
POLY 120 L
POLY 125 L
POLY 130 L
POLY 140 L
POLY 150 L
POLY 160 L
POLY 175 L
POLY 180 L
POLY 200 L
POLY 225 L
POLY 250 L
POLY 275 L
POLY 300 L

1"
1.1/4"
-
1.1/2"
1.3/4"
2"
-
-
2.3/4"
3"
-
4"
4.3/8"
4.3/4"
5"
5.1/4"
5.1/2"
6"
-
7"
-
8"
9"
10"
-
-

25
32
38
40
45
50
60
65
70
75
80
102
110
120
125
130
140
150
160
175
180
200
225
250
275
300

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

3,2
2,5
2,1
2,1
1,8
1,7
1,4
1,3
1,1
1,1
1,0
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

0,80
0,73
0,68
0,68
0,60
0,53
0,45
0,38
0,38
0,30
0,30
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,08
0,08
0,08
0,07

31
40
46
48
53
58
68
73
78
84
88
110
119
129
135
139
149
161
170
185
190
214
235
260
284
310

0,250
0,350
0,390
0,400
0,420
0,450
0,530
0,640
0,680
0,720
0,760
0,950
1,030
1,120
1,180
1,200
1,380
1,480
1,740
1,850
1,900
2,300
2,550
3,020
3,110
3,200

10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10 / 15
10
10

BD = Prevádzkový tlak


