SKM IR 2 MULTI R

Multispojka, pevna polovica, obdiznikova

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia

Priemysel
Dopravné a komunalne vozidla
Polnohospodarska technika

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy
Pripojka 2 Vsuvkové hrdlo
Norma podia ISO 16028

Zvyskovy tlak:

pripojiteiné pri zvy$kovom tlaku do 40 bar na
strane konektora

Konstrukcia

Multispojka

Konstrukcia, doplnok

Doskova konstrukcia ako systém rychlej vymeny

max: prietok

100 L/min

Poznamka

prevadzkovy tlak: 200 bar na spojku, maximalne vSak 600 bar pre multispojku

Popis

Rychlospojky sa pouzivaju vS§ade tam, kde sa ¢asto vymienaju pridavné diely.

Dodato¢né informéacie

Multispojky pritom ponukaju podstatné vyhody oproti nasuvnym a zavitovym spojkam:
- Uspora &asu rychlou a jednoduchou vymenou pridavnych zariadeni
- Lahka manipulécia sti&asnym spajanim viacerych pripojok

- Spajanie bez namahy, aj za pritomnosti systémovych tlakov

- Ziadna zdmena pripojok, ani prehodenie prietokovych ciest

- Ventily s plochym tesnenim zabrariuju unikom oleja a umoznuju jednoduché Cistenie, aj v znecistenom pracovnom prostredi

Vyrobok

Oznacenie Pripojovaci zavit Prevadzkovy tlak Velkost’
(CED)

SKM 10 IR 2 MULTIR G 3/8"-19 200,0 2

SKM 13 IR 2 MULTIR G1/2"-14 200,0 2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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