
HK FMP H
Tlakový filter 320bar kompletný

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie bez obtokového ventilu, bez indikátora znečistenia

A06H: s anorganickým filtrom (6 μm), absolútne
filtrovanie
A10H: s anorganickým filtrom (10 μm), absolútne
filtrovanie

Prevádzkový tlak max. 320 bar

Poznámka
Rozmer "B": potrebný voľný priestor pre výmenu filtračnej vložky

Popis
Tlakové filtre pre zabudovanie rúr
Diferenciálny tlak pre filtračnú vložku anorganickú (A) max. 210 bar
Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) pre Δpges = 1,25 bar

Pokyny pre objednanie
iné materiály filtra, ako aj filtre pre iné druhy oleja, viskozity alebo teploty sa dodávajú na vyžiadanie

Výrobok
Označenie Plocha filtra Prípojka vedenia Q max. B A: C D: Ø E Hmotnosť 
 (m2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK FMP 065 1 SG1 A06H
HK FMP 065 1 SG1 A10H
HK FMP 065 2 SG2 A06H
HK FMP 065 2 SG2 A10H
HK FMP 065 3 SG2 A06H
HK FMP 065 3 SG2 A10H
HK FMP 135 2 SG2 A06H
HK FMP 135 2 SG2 A10H
HK FMP 320 2 SF1 A06H
HK FMP 320 2 SF1 A10H
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A06H s anorganickým filtrom (6 μm), absolútne filtrovanie  –  A10H s anorganickým filtrom (10 μm), absolútne filtrovanie  –  Qmax - max. objemový prietok

Príslušenstvo
HK VA OPT Signalizácia znečistenia optická
HK VA EL Signalizácia znečistenia elektrická

Náhradné diely
HK HP H Filtračná vložka pre tlakový filter FMP/FHP
HK FMP Plášť pre tlakový filter FMP 320bar


