HK FMP H
Tlakovy filter 320bar kompletny HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HK FMP

Vyhotovenie bez obtokového ventilu, bez indikatora znedistenia —% 1,
AO06H: s anorganickym filtrom (6 pm), absolutne 1 £
filtrovanie . z 1
A10H: s anorganickym filtrom (10 pm), absolutne

filtrovanie
Prevadzkovy tlak  max. 320 bar

Poznamka
Rozmer "B": potrebny voiny priestor pre vymenu filtraénej viozky

Popis

Tlakové filtre pre zabudovanie rar

Diferencialny tlak pre filtraénu vlozku anorganicku (A) max. 210 bar

Dimenzovanie (Qmax.) pre médium ISO VG 46 pri 50°C (30 mm2/s) pre Apges = 1,25 bar

Pokyny pre objednanie

iné materialy filtra, ako aj filtre pre iné druhy oleja, viskozity alebo teploty sa dodavaju na vyziadanie

Vyrobok
Oznacenie Plocha filtra Pripojka vedenia : : Hmotnost’
(m2) (kg)
HK FMP 065 1 SG1 A0O6H 374 G 1/2" 20 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H 374 G 1/2" 36 100 169 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 AO6H 530 G 3/4" 30 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H 530 G 3/4" 49 100 200 28 85 68 3,9
HK FMP 065 3 SG2 AO6H 1064 G 3/4" 50 100 302 28 85 68 57
HK FMP 065 3 SG2 A10H 1064 G 3/4" 68 100 302 28 85 68 5,7
HK FMP 135 2 SG2 A0O6H 2020 G1" 95 125 333 38 104 77 9,4
HK FMP 1352 SG2 A10H 2020 G1" 118 125 333 38 104 77 9,4
HK FMP 320 2 SF1 AO6H 3645 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 175 150 386 40 140 105 16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H 3645 1.1/4" SAE 6000 PSI/M 235 150 386 40 140 105 16,5

A06H s anorganickym filtrom (6 pm), absolltne filtrovanie — A10H s anorganickym filtrom (10 pm), absolttne filtrovanie — Qmax - max. objemovy prietok

PrisluSenstvo
HK VA OPT  Signalizacia znecistenia opticka
HK VA EL Signalizacia znecistenia elektricka

Nahradné diely
HKHP H Filtracna vlozka pre tlakovy filter FMP/FHP
HK FMP  PIast pre tlakovy filter FMP 320bar

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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